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Michael Wolf 
Vogesenblick 3 

79206 Breisach 
29.07.2005 

 
 
Ihr Auftrag vom 24.06.2005: 
Aufstockungsversuche und Untersuchung von div. Wass erproben aus Lotusfilter 
 
 
Sehr geehrter Herr Wolf, 
 

am 24.06.2005 erhielten wir ein bereits gebrauchtes LOTUS Wassersystem (Lotus Natural 

Water Gravity System 12 GL N), mit der Bitte, das Rückhaltevermögen des Systems 

hinsichtlich schädlicher Wasserinhaltsstoffe anhand von Aufstockungsversuchen zu 

überprüfen. 

Für die Aufstockungsversuche wurden jeweils 8 Liter Teniger Leitungswasser verwendet, 

welches mit den nachfolgend genannten Schadstoffen/Komponenten (Spikes) aufgestockt 

wurde. 

Als Spike verwendete Schadstoffe: 

Nitrat , zur Überprüfung der Anionenaustauschkapazität. 

Schwermetalle  (Blei, Kupfer, Eisen Zink), zur Überprüfung der Kationenaustauschkapazität. 

Kaliumhydrogenphtalat , gemessen als DOC (gelöster organischer Kohlenstoff) und PAK 
(polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe), beide als Leitparameter für organische Schadstoffe, 
zur Überprüfung des Alktivkohlefilters. 

Die oben genannten Schadstoffe wurden jeweils vor und nach der Reinigung durch den 

Lotusfilter, nach genormten und standardisierten Verfahren, analysiert. Die Standzeit des 

filtrierten/gereinigten Wasser im System betrug vor Entnahme zur Analyse jeweils 20 

Stunden. Im ersten Versuch wurde Teninger Leitungswasser ohne Aufstockung verwendet. 

Alle Versuche wurden bei Raumtemperatur (20 – 25°C)  durchgeführt. 

Die erzielten Messergebnisse sind dem beigefügten Prüfbericht zu entnehmen. 

Es konnte gezeigt werden, dass das überprüfte System bei bestimmungsgemäßer 

Anwendung in der Lage ist, schädliche Wasserinhaltsstoffe effektiv zu entfernen bzw. auf 

Konzentrationsniveaus unterhalb der entsprechenden Trinkwassergrenzwerte zu reduzieren, 

ohne das Wasser komplett zu demineralisieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Teningen, den 29.07.2005 
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Prüfbericht Nr.: 35860 
 
Probennummer: GIU 35860/07/2005  
Prüfgegenstand: Wasserprobe, Teninger Leitungswasser aus Lotusfilter 
Ansatzdatum:  11.07.2005  Prüfzeitraum:  12. - 14.07.2005 

Prüfparameter Prüfverfahren Dimension BG  Vorgabewert* Meßwert 
      

pH-Wert (20°C) DIN 38404-C5   7,37 7,97 

Elektr. Leitfähigkeit (20°C) DIN EN 27888 µS/cm 0,5 514 498 

DOC DIN EN 1484 mg/l 0,2 < BG 0,276 

Nitrat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 0,5 20,65 19,68 

Blei DIN EN ISO 11885 µg/l 5 < BG < BG 

Kupfer DIN EN ISO 11885 µg/l 1 7,4 < BG 

Eisen DIN EN ISO 11885 µg/l 5 < BG < BG 

Zink DIN EN ISO 11885 µg/l 10 < BG < BG 

Silber DIN EN ISO 11885 µg/l 5 < BG < BG 

PAK-16 EPA 610     

Naphthalin  µg/l 0,005 < BG < BG 

Acenaphthylen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Acenaphthen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Fluoren  µg/l 0,005 < BG < BG 

Phenanthren  µg/l 0,005 < BG < BG 

Anthracen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Fluoranthen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Pyren  µg/l 0,005 < BG < BG 

Benzo(a)anthracen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Chrysen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Benzo(b)fluoranthen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Benzo(k)fluoranthen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Benzo(a)pyren  µg/l 0,005 < BG < BG 

Dibenzo(ah)anthracen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Benzo(ghi)perylen  µg/l 0,005 < BG < BG 

Indeno(1,2,3cd)pyren  µg/l 0,005 < BG < BG 
�

 PAK nach EPA  µg/l    

BG = Bestimmungsgrenze   * Vorgabewert = Trinkwassergehalte + Spike 
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Probennummer: GIU 35861/07/2005  
Prüfgegenstand: Wasserprobe, Aufstockung 1 ( DOC + Nitrat + PAK) 
Ansatzdatum:  12.07.2005  Prüfzeitraum:  13. - 17.07.2005 

Prüfparameter Prüfverfahren Dimension BG  Vorgabewert* Meßwert 
      

pH-Wert (20°C) DIN 38404-C5   --- 8,11 

Elektr. Leitfähigkeit (20°C) DIN EN 27888 µS/cm 0,5 --- 504 

DOC DIN EN 1484 mg/l 0,2 2,0 0,25 

Nitrat DIN EN ISO 10304-2 mg/l 0,5 45,6 26,1 

PAK-16 EPA 610     

Naphthalin  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Acenaphthylen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Acenaphthen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Fluoren  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Phenanthren  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Anthracen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Fluoranthen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Pyren  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Benzo(a)anthracen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Chrysen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Benzo(b)fluoranthen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Benzo(k)fluoranthen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Benzo(a)pyren  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Dibenzo(ah)anthracen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Benzo(ghi)perylen  µg/l 0,005 0,020 < BG 

Indeno(1,2,3cd)pyren  µg/l 0,005 0,020 < BG 
�

 PAK nach EPA  µg/l  0,320 < 0,005 

BG = Bestimmungsgrenze   * Vorgabewert = Trinkwassergehalte + Spike 
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Probennummer: GIU 35862/07/2005  
Prüfgegenstand: Wasserprobe, Aufstockung 2 ( Schwermetalle) 
Ansatzdatum:  13.07.2005  Prüfzeitraum:  14. - 15.07.2005 

Prüfparameter Prüfverfahren Dimension BG  Vorgabewert* Meßwert 
      

pH-Wert (20°C) DIN 38404-C5   --- 7,78 

Elektr. Leitfähigkeit (20°C) DIN EN 27888 µS/cm 0,5 --- 524 

Blei DIN EN ISO 11885 µg/l 5 12,4 < BG 

Kupfer DIN EN ISO 11885 µg/l 1 2150 166 

Eisen DIN EN ISO 11885 µg/l 5 215 < BG 

Zink DIN EN ISO 11885 µg/l 10 514 54,1 

BG = Bestimmungsgrenze   * Vorgabewert = Trinkwassergehalte + Spike 
 
 
 


